sion ] Objekt-Anfrage

E-Mail: info@CarSign.de Fax: +49(0)7347 95 88 06-70
Artikel Menge Ausschreibungstext
ParkSign® Parkplatz-Beschilderungs-System
construct __ zum einbetonieren oder verschrauben
Material Beschichtung Tréagersystem Befestigungsart Stiickzahl
. Trégersystem: Aluminium O Premium pulverbeschichtet : ;
E BESUCHERJ Abdeckkappen: Aluminium  im RAL-Ton Ihrer Wahl: D Einbetonieren -
' Schrauben: Edelstahl 0 Verschraubt, unsichtbar
| Kennzeichenhalter: Edelstahl .
1 Firmen-Inlay: Kunstharz O ﬂe-XIbeI verschraubt/
) | ’ mit Aufprallschutz/FLUX —
. |GBESUCHER| Profil Oberfliche Edelstahl-Rahmen
| O rund (nur bei @ 60 mm) O poliert [ gebirstet O Farbe wie Tragersystem
‘ O vierkant O verchromt O schwarz-matt O schwarz-gldnzend
O Standard-Grofe 1: 705 mm breit x 600 mm hoch (tber Flur) x 40 mm (Profilstarke)

O Standard-Gréf3e 2: 750 mm breit x 900 mm hoch (Uber Flur) x 60 mm (Profilstarke)

O Ihre indiv. Wunschhoéhe:

ParkSign® Parkplatzbeschilderung
basic _ zur Wandbefestigung
il Kennzeichenhalter: Edelstahl O poliert O verchromt
St Schrauben: Edelstahl [ gebiirstet [0 schwarz
' ﬁ BES“CHER (ohne Einleger/Schild)

S Abmessung:
-' ohne Inlay: 539 mm breit x 129 mm hoch x 7 mm tief
mit Inlay: 539 mm breit x 147 mm hoch x 7 mm tief

Zubehor Einleger foliert nach Layout - 4-farbig (520 mm breit x 110 mm hoch)
O auf Aluminiumplatte (mit zusatzlicher Schutzschicht)

O auf Acryglasplatte (hochglénzend)
Wunschtext/Logo
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Wir wiinschen eine unverbindliche Bemusterung vor Ort - bitte rufen Sie uns an! []

CarSign Germany GmbH Firma:
Carl-Otto-Weg 18 | D-88481 Balzheim

Fon: +49 (0) 7347 - 95 88 06-0 Name/Position:
Fax: +49 (0) 7347 - 95 88 06-70

info@carsign.de | www.parksign.de StraRe/PLZ/Ort:

E-Mail / Telefon:

Objekt:




	Seite 1

